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SAFETY Kullanim Kilavuzu
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Uriin Kullanim Kilavuzu
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Uriin Yillik Kontrolleri
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3.
OD-RB-44 DEMIR FiLiZ ANKRAJI
(EN 795:2012 Tip B ve CEN/TS 16415:2013 Tip B PPE 2016/425)

3.1 Kullanim Alani

OD-RB-44 personellerin ingaat uygulamalarinda kolay ve giivenli bir bigcimde demir filizlerinden
baglanti noktasi olusturmak igin tasarlanmigtir. Ustiin ve yenilik¢i geometrik tasarimi ile kullanici
dostu bir ankrajdir.

3.2 Ozellikleri

» EN795:2012 Tip B ve CEN/TS 16415:2013 Tip B PPE 2016/425 standardina uygun olarak iretilmis ve
sertifikalandirimistir.

» Gelik malzemeden yapilmistir.
» Ayni anda 2 kisinin galismasi igin uygundur.
» @ 21- 45 mm capindaki en az 23kN mukavemetine dayanimli tiim filizler ile kullanilabilir.

Sertifikasyon Maksimum Kullanici Sayisi

EN795:2012 1625;‘,;31 5 PPE 2 w
TYPEB TYPEB 2016/425
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Ur. Ay/YIL/
M. MONTH / YEAR:
XX-XX

N7958:2012 W x 2 uses
CEN/TS 16415:2013 45> 0> 21

Kod Tanim Kod Tanim
4.1 Uretici Adi 4.6 Kullanim Kilavuzu Oku
4.2 Model Adi 4.7 Seri Numarasi/Ur. Ay/Yil
4.3 Yillik kontrolii yapan kurum 4.8 Standart
4.4 Mukavemet 49 Kullanici Sayisi
4.5 Cap
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5.
Uyarn Levhasi

[
CDIN v

SAFETY ANCHORAGES

DIKKAT ! /ATTENTION ! DUSUS DURDURMA KEMERI (EN361)
YUKSEKTE GALISMA BU NOKTADAN ILE BIRLIKTE ANKRAJ NOKTASI
ITIBAREN BASLAMAKTADIR. OLARAK KULLANIN.
WORKING AT HEIGHT USE A FALL ARREST HARNESS (EN 361)
J L J

() EN795/A:2012 / CEN/TS 16415/A:2013 EE
() EN 795/B:2012 / CEN/TS 16415/B:2013

UYARI: SiSTEMIN PERiYODiK KONTROLU YILDA EN AZ BiR DEFA YAPILMALIDIR.
ATTENTION : ANCHORS must be checked by a qualified person at least once a year.

Ankraj / Anchorage
OD-EXT | OD-BH | OD-S6 | OD-FLASH | OD-FQ |OD-RB44 | OD-IBR 140 | OD-IBR 160 | OD-IBR 180
O OO O O O ) ) )

Kurulum Tarihi / Installation Date

Kurulum Uzman / Installation By
Yetkili Kisi / Authorized Only
Maksimum Kullanici / Max. Users

Bir Sonraki Kontrol Tarihi \

/ Next Control Date =~ ‘ """""""""""""""""""""""

@iN 0din Safety Endiistriyel Uriinler A. S. (» +90 (212) 335 25 82

Merkez: Beybi Giz Plaza Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak No:1 © +90 (541) 953 20 41

SAFETY  Sariyer 34485 istanbul X info@odinsafety.com.tr
Depo: Tatlikuyu Mahallesi 1302/3 Sokak No:23/B Gebze / KOCAELI @ odinsafety.com.tr
Fabrika: Diizce 1. Organize Sanayi Bolgesi Diizce
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6.

Montaj

OD-RB-44 montaji, Odin Safety kurulum ekipleri veya Odin Safety tarafindan montaj kurulum ve
demontaj egitimi alarak yetkile__ndirilmis personeller tarafindan yapilmalidir. Montaj sorumlulugu kurulumu
gergeklestiren firmaya aittir. Urlin kurulumu igin 6.1 maddesine bakiniz.

6.1
OD-RB-44 Montaji

Filiz Ankraji Filiz @ 21- 45 Viday! Filiz
mm sikiniz. ankraji iist
.—ﬁ noktasi ile
filiz tist
> noktasi
Eb arasi en
Filiz az 30 cm
/ ankrajini olmalidir.
filizin
Anahtar {izerinden
Beton veya geciriniz.
Etriye
Sekil -1 Sekil -2 Sekil -3
Maks.
10cm
bosluk
birakil-
malidir.
—
Sekil -4 Sekil -5 Sekil -6

Ankraj Civatasi

Malzeme : M16X80 Paslanmaz Gelik
Cap:@ 16 mm

Uzunluk : 80 mm

» OD-RB-44 minimum 21 mm maksimum 45 mm insaat filizlerinde kullaniimalidir. (Sekil-1)
» 0D-RB-44 montaji dikey ve yatay filizler tizerine yapilabilir. Montajinin yapilacagi filiz en az 23 kN
mukavemete dayanikli olmalidir.
» OD-RB-44 montaji dikey konumda yapilacak ise;
» OD-RB-44 insaat filizine gegirilir (Sekil-2)
» Beton veya etriye Uizerinde bulunan etriyenin yiizeyi ile OD-RB-44 alt noktasi arasinda
maksimum 10 cm agiklik kalacak sekilde sabitlenecegi noktaya getirilir. (Sekil-3)
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» Olgiim tamamlandiktan ve sabitlenecegi noktaya geldikten sonra OD-RB-44, M16x80 civatalar ile
sabitlenir. Civatalar filizin tizerinde filize siki bir sekilde degecek sekilde sikistirilir. (Sekil-4)

& Warning

Filiz Ankraji tizerine bir karabina yardimi ile ankraj alabilirsiniz, dogrudan ipi Filiz Ankrajina
baglamayiniz. (Sekil-5)

Filiz Ankraji yatay yoniinde ve basustii pozisyonda kullanim igin uygundur. (Sekil-6)

Uriin kurulumu yapilirken dlgiilere dikkat edilmelidir.

Her montajdan sonra ankrajin hareket edip etmedigini kontrol ediniz.

6.2. Uriin Demontaji

OD-RB-44 Filiz Ankraji kullanimi tamamlandiktan sonra civata sokiilerek gikartilir ve kullanimdan
kaldirihr.

A. Sorumluluk
» Uriini kullanmadan dnce kullanim kilavuzunu mutlaka okuyunuz.
» Yiiksekte galisma; yaralanmalara ve 6liimlere yol agabilecek tehlikeler igermektedir.

» Uygun kullanim tekniklerini ve giivenlik yontemlerini 6grenmek ve pratikte uygulamak kullanicinin
sorumlulugu altindadir. OD-RB-44 yalnizca bu konuda egitim almis personel tarafindan veya bu
personelin gozetiminde kullanilmahdir.

» Yanhs kullanim ya da uygun olmayacak sekilde kullaniimasi halinde ciddi yaralanmalara ve
olimcdl kazalara neden olabilir.

» Uriin tasarim amaci disinda kullaniimamalidir.

» Ankraj noktasinin konumlandiriimasi hem diisme potansiyelini hem de potansiyel diisme
mesafesini en aza indirecek sekilde yapilmasi giivenlik agisindan 6nemlidir. Dligme riskini ve
diisme yiiksekligini sinirlamak igin ankraj noktasini kullanicinin pozisyonunun lizerine yerlestirilmesinin
zorunlu oldugu alanlarda yanlis kullanim ciddi yaralanmalara veya 6liime neden olabilir.

» Paraslit tip emniyet kemeri, bir diislis durdurma sisteminde kullanilabilen kabul edilebilir tek kisisel
koryucu ekipmandir.

» Tek basina yiiksekte galismak icin uygun degildir. OD-RB-44, CE belgeli parasiit tip emniyet kemeri
(EN 361), sok emicili lanyard (EN 355), karabina (EN 362), standartlarina sahip vb. ekipmanlar ile
birlikte kullanilmasi zorunludur.

» Bu Urilin kisisel koruyucu donanimidir. Kaldirma amach kullaniimamalidir.
» Bu Urlin minimum-30 °C ve maksimum + 70 °C sicakliklari arasinda kullaniimalidir.

» Kullanicilar tibbi agidan yiiksekte galismaya uygun olmalidir. K6tu saglik (kalp ve dolagim sorunlari,
ilag kullanimi, alkol) yiiksekte ¢aligan bir kiginin glivenligini olumsuz etkileyebilir.

» Kurulum asamasinda net olmayan herhangi bir adim varsa, iiretici ile iletisime gegin.

Uriin Kullanimi (EN 795:2012 Tip B, CEN/TS 16415:2013 Tip B PPE 2016/425)

» UE incelemesi ALIENOR CERTIFICATION NB 2754, MODUL C2 incelemesi QUINTIN CERTIFICATION
NB 2927 tarafindan gergeklestirilmistir ve onaylanmistir.

» Ayni anda 2 kiginin kullanimi igin test edilmis ve onaylanmistir.

» Ankraj montajinin yapilacagi yapinin mukavemet degeri gézden gegirilmelidir.
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» Tum demir filiz uygulamalarinda kullanilabilir. Ankraj montajinin yapilacadi yapinin bu yiike
dayanip dayanmadigi kontrol edilmelidir. Disme durumunda yapi izerinde olusturulacak kuvvetin
kullanicinin diisme yoniinde oldugunu ve Ust ankraj noktasinda olacagini unutmayin. Bu maksimum
kuvvet 13 kN'dir.

» Uyari levhasi ve Uriin kontrol edilerek ankrajin kullanima uygun olup olmadidi belirlenmelidir.
Sistemin bir sonraki kontrol tarihinin siiresinin gegmediginden veya kontroliin son tarihinden
itibaren bir yildan fazla olmadigindan emin olunmalidir.

» Uyari levhasi lizerinde sistemin bir sonraki kontrol tarihinin devam etmesi veya son kontrol tarihi
izerinden 1 yil gegmemis olmasi dnemlidir.

» Bu Urlin EN 795 Tip B standardina uygun olarak test edilmistir. Kullanim amaci disinda
kullanilmamalidir.

» OD-RB 44 diislis durdurma sisteminin bir pargasi olarak kullanildigi zaman maksimum bir
yiikseklikten yasanan diisliste dinamik darbe kuvvetinin maksimum 6 kN ile sinirlanmasi igin
kullanicinin uygun ekipman ile donatilmis olmasi gerekmektedir.

C. EN 365 Standardina iligkin Genel Bilgilendirme
C1. Kurtarma Plani

Uriin kullanimi sirasinda ¢alisanin gegirmis oldugu herhangi bir kaza sonrasi hizli bir sekilde kurtaril-
masil igin bir kurtarma planinin hazirlanmis olmasi zorunludur ve galigsma sirasinda ortaya gikabilecek
acil durumlari ¢g6zmek igin kurtarma planlari olugturulmalidir.

C2. Ankraj Noktasi

Ankraj montajinin yapilacagi yapinin bu yiike dayanip dayanmadigi kontrol edilmelidir. Dligme du-
rumunda yapi tizerinde olusturulacak kuvvetin kullanicinin diigme yoniinde oldugunu ve st ankraj
noktasinda olacagini unutmayin. Bu maksimum kuvvet 13 kN'dir.

C3. Gesitli Durumlar
» Diigsme durdurma sisteminde sadece ankraj olarak kullaniimalidir.

» Bir disme durdurma emniyet kemeri diigsme esnasinda galisan personelin beden bitinltgini
koruma amagli kullaniimaldir.

» Diigme Durdurma sisteminde, her kullanimdan dnce bir diisme durumda kullanicinin zemine veya
baska bir yiizeylere garpmasini 6nlenmek igin kullanicinin giivenli diisme mesafesinde olmasi gerekir.

» Birden fazla triin beraber kullanildigi zaman tehlikeli bir durum ortaya gikabilir.
» Kullanicilar emniyet kemerinin dlimciil kazalara neden olabilecegine dair uyarilmahdir.

D. Uriin Kontrolii ve Dogrulama
D1. Her kullanimdan Once ve Sonra

Sistem kullanilmadan 6nce ve sonra diizenli olarak kontrol edilmeli, tespit edilen bilgiler kayit altina
alinmahdir. Urlint asagidaki kriterlere gore kontrol ediniz.

» Montajin yapildigi zemin lizerinde herhangi bir deformasyon
» OD-RB-44 iizerinde herhangi bir yipranma, gatlak, kirlma, korozyon
» Herhangi bir kimyasal etki

Yukaridaki maddelerden birisi goriildugiinde iiriin kullanimdan kaldinlmalidir ve kesinlikle tamir
edilmemelidir. Ureticiye bilgi verilmelidir.
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D2. Her kullanim Sirasinda
Farkl bir sistem ile birlikte kullanildiginda, biitiin sistemin birbiri ile uyumlu olmasina dikkat edilmelidir.

E. ODIN SAFETY Genel Bilgilendirme
E1. Uriin Omrii

Metal malzemelerin teorik olarak kullanim émrii bulunmamaktadir. Uriiniin yilda en az 1 defa periy-
odik kontrolleri yaptirilarak kullanima uygun olup olmadigi belgelenmelidir. Yillik periyodik kontrolii
yapilmamig rintin kullanimindan ODIN SAFETY sorumlu degildir.

» OD-RB-44 gelik malzemeden Uretilmistir.
» Kullanilan malzemeler korozyona karsi dayanikhdir.

» Uriintin kullanim alanina (Enduistriyel sahalar, demir tozlari ve kimyasallar, denize yakin sahalar;
havada asili bulunan tuzlar gibi daha kisa siirelerde, Kirsal alanlarda; daha uzun siirelerde) {iriin
izerinde ylizeysel pas lekeleri goriilebilir.

» Sistemin kullanima uygunlugu; yillik periyodik kontrollerinin Uretici veya Ureticinin Yetkilendirdigi
Kisiler tarafindan yapilmasi durumunda verilebilir.

Asagida olusabilecek durumlarda driin lireticiye geri gonderilmeli veya imha edilmelidir;
- Sistem Uzerinde bir diislis yasanmissa,
- Sistem bilesenlerinde paslanma gozlemlenmisse,
- Sistem kullanima uygun bulunmamissa,
- Sistem standardinda, yasalarda, kullanim teknigine uyumu ile ilgili bir degisiklik ve benzeri durumlarda,
= Sistemin giivenli kullanim durumu hakkinda herhangi bir sliphe varsa,

= Sistemin diismeyi durdurmak icin kullaniimis olmasi ve yeniden kullaniimasinin yetkili bir kigi
tarafindan yazili olarak teyidi alinmamis olmasi,

E2. Tasima

OD-RB 44 Demir Filiz Ankrajini rutubetten, kimyasallardan ve keskin kenarlardan uzak tutacak ve
bagka nesnelerle temasini 6nleyecek sekilde taginmalidir.

E3. Uriin Depolanmasi

QrUn, kullanim kilavuzu ile birlikte Gizerinde modeli, standardi yazili olarak satisa sunulmaktadir.
Urliniin depolamasinda asagdidaki kriterler dikkate alinmalidir;

» Depolama alaninda asindirici kimyasal (asitler, solventler v.b.) irline zarar verecek maddelerden
uzak tutulmalidir.

» Uriin 1s1 kaynaklarindan uzak tutulmalidir.

E4. Uriin Bakimi

Her kullanimdan sonra {rtine iyi bakmak tirtiniin 8mriinii uzatir. Uriinii temizlemek igin metal temiz-
leyiciler kullaniniz. Daha fazla bilgi i¢in info@odinsafety.com.tr adresinden bizimle iletisime geginiz.

E5. Degisim ve Tamir

» 0din Safety tarafindan yazili izin alinmadan sistem tizerinde herhangi bir degisiklik (tamir veya
eklenti) yapilmamalidr.

» Uriin tizerinde herhangi bir tamir sadece Uretici (Odin Safety) veya Uireticinin Yetkilendirdigi Kigiler
tarafindan yapilabilir.
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» Yapilan tamir bakim caligmalari yetkisiz kisiler tarafindan yapilmis ise ortaya gikacak tehlikelerden
0din Safety sorumlu degildir.

» Uriinlin montaj, kullanim ve bakimina ait bilgiler istenildigi takdirde o iilkedeki yetkili distribiitér
firmadan Ulkenin kendi dilinde temin edilebilir.

E6. Uriin Periyodik Kontrolii

Uriintiniizii her kullanimdan dnce veya belirli periyotlarda mutlaka yilda en az 1 defa iireticiden veya
Ureticinin yetkilendirdigi yetkin bir personel tarafindan kontrol edilerek kullanima uygunlugu onaylan-
mig olmalidir. Bu kontrol tarihleri uyari levhasi izerine yazilmig olmalidir. Uriin kontroliinden sonra
asagidaki bilgilerin mutlaka kayit altina alinmasini 6neririz; tirlin tipi, model, Uretici iletisim bilgileri, seri
numarasi, Uretim tarihi, satin alim tarihi, ilk kullanim tarihi, bir sonraki periyodik kontrol tarihi, problem-
ler, yorumlar, kontrolli yapan uzmanin isim ve soy ismi.

Uriintin verimliligi, dayanimi ve kullanicilarin giivenligi, diizenli olarak yapilan periyodik muayenelere
baglidir. Uyari levha ve markalama bilgilerini kontrol ediniz.

Detayli bilgi icin www.odinsafety.com.tr adresini inceleyiniz.

E7. Garanti

Bu {riin her tiirli malzeme ve iiretim hatalarina karsi 5 yil garantilidir. Garanti sliresince asagidaki
durumlar garanti kapsaminda degildir;

» Yanhs kullanim alanlari,

» Uriine izinsiz ve yetkisiz kisiler tarafindan periyodik kontrol(ler) yapilmasi.
» Uriiniin izinsiz ve yetkisiz kisiler tarafindan tamir edilmesi.

» Uriine izinsiz ve yetkisiz kisiler tarafindan bakim yapilmasi.

» Dislis yagsanmasi

» Saklama kosullarina uyulmamasi

F. Belgelendirme
EU incelemesi ALIENOR CERTIFICATION NB 2754, MODUL C2 incelemesi QUINTIN CERTIFICATION NB
2927 tarafindan gergeklestiriimistir ve onaylanmistir.

QUINTIN CERTIFICATIONS Alienor Certification
L ¥ route_de Romans 21 Rue All?ert Einstein

38160 Saint Antoine I'Abbaye 86100 Chatellerault - FRANCE

France Tel: +330549141310

info@quintincertifications.fr contact@alienor-certification.fr

KKD ydnetmeligi 2016/425'in EU beyanini web sitemizde (www.odinsafety.com.tr) bulabilirsiniz.

Uyari: Kullanmadan énce mutlaka kullanim talimatlarini dikkatle okuyunuz. Kullanim
kilavuzu her iilkede kendi dilinde yayinlanmasi zorunludur.
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0din Safety Endiistriyel Uriinler A. S.

Merkez: Beybi Giz Plaza Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak No:1
Sariyer 34485 istanbul

Depo: Tatlikuyu Mahallesi 1302/3 Sokak No:23/B Gebze / KOCAELI
Fabrika: Diizce 1. Organize Sanayi Bolgesi Diizce
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